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UPOZORNENIE

+% Tento ohrievaC sa musi montovat’ mimo uzavretého priestoru alebo v uzavretom priestore oddelenom od obytnych
priestorov, pricom priestor musi mat’ zodpovedajuce vetranie spojené s vonkajSim prostredim.

+» Montaz, nastavenie ohrievaca, uvedenie do prevadzky, zarucny a pozarucny servis, pripadne prestavbu na iné
plynné palivo musi vykonat’ povereny odborny pracovnik zo zmluvnych servisnych organizacii, ktorych zoznam je
uvedeny v prilohe tohto navodu!

Cd

% Zaruka je platna iba vtedy, ak je vratena vratna karta o uvedeni do prevadzky s evidencnyy €iarovy kédom firme

QUANTUM Heating s.r.o.!
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VAZENY ZAKAZNIK

Dakujeme, Ze ste si vybrali na$ vyrobok. Tento plynovy zasobnikovy ohrieva& vody Setri Zivotné prostredie a zodpoveda
eurépskym normam.

uvob

Tento navod obsahuje zakladné technické informacie a pokyny potrebné na uvedenie ohrievaca do prevadzky, na jeho
bezproblémovu obsluhu a zakladné pravidla pre udrzbu.

UPOZORNENIE!

Plynové zasobnikové ohrievace vody nie su vyhradené tlakové zariadenia podla vyhlasky 74/ 1996 § 2, priloha €.
1. Prehliadky, skusky a rozsah sprievodnej dokumentacie tychto tlakovych zariadeni uréuje priloha €. 5 horeu-
vedenej vyhlasky.

VSEOBECNY TECHNICKY POPIS
Spotrebi¢ pracuje ako stacionarny plynovy zasobnikovy ohrieva¢ Gzitkovej vody s pripojenim na komin. Méze byt

prevadzkovany na zemny plyn aj na propan-butan. Ohrieva¢ sa sklada z ocelovej nadrze s keramickou vrstvou,
vonkajSieho obalu s kvalitnou tepelnou izolaciou, kombinovanej plynovej armatury, plynového horaka a z prislusenstva.

ZAKLADNE CASTI OHRIEVACA VODY

1 preruSovac tahu
2 vystup teplej vody
3 tepelna izol4cia z polyuretanovej peny 2 7
4 dymova rara / 7%,
5 néadrz ohrievaca ? \ ?
6 plynova armatira g o Z 8
7 vstup studenej vody f ?
8 otvor pro T&P poistny ventil 3 ; N\ ?— 9
9 plast ohrievaca ? 7 ?
10 spomalovac prudu spalin f " Z 10
11 anddova ty¢ ,.4 ,/,'
12 vypustaci ventil 4 % 4 f
13 hlavny horak % \ 7
14 zapalovaci horak ? / f
5 il \ 2
7 L 7
f ¢
% 2
6 % %
é 12
Z
/ -_— 13
- /, 14

obr. 1

PRINCIP CINNOSTI

Pri uvedeni spotrebi¢a do prevadzky sa zapali zapalovaci plamienok, od ktorého sa zapaluje plamen hlavného horaka. V
dosledku spalovania plynu vznika teplo, ktoré sa cez dno ocelovej nadrze a dymovu ruru odovzdava vode v zasobniku.
Po dosiahnuti teploty nastavenej termostatom sa hlavny horak automaticky vypne a zostane horiet iba zapalovaci
plamienok, ktory je v prevadzke nepretrZite.
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Polyuretanova izolacia udrziava dosiahnutu teplotu vody s vysokou u€innostou. Pri poklese teploty vody v ohrievacdi o
cca 5 - 6°C regulacny termostat umozni opatovné zapalenie hlavného horaka a voda sa dohrieva na pozadovanu
teplotu.

Cely cyklus sa opakuje v zavislosti od odberu vody. Ohrieva¢ pracuje bez vonkajSieho zdroja elektrickej energie.

ZAKLADNE ROZMERY OHRIEVACOV VODY

tab. 1 - rozmery

2 2 2 @ &
(@] (@] (@] m 4
Rozmer = = = < Z
o o o o o
N [3e] < Te} Te)
~ ~ ~ ~ ~
(e} (e} (e} (e} (e}
A 1180 1280 1370 1600 1670
B 1015 1120 1210 1440 1540
D 405 465 515 515 515
E 485 545 595 595 605
G 80 80 80 100 100
K 325 325 325 325 380
M 1065 1180 1270 1500 1590
N 1065 1180 1270 1500 1590
R 225 250 250 250 255
S 855 965 1045 1280 1380
1 privod studenej vody
2 odvod teplej vody
3 plynova armatura
4 vypust'aci ventil
5 otvor pre T&P ventil

VSetky rozmery st v mm (zaokrihlené na 5 mm).

pohlad zhora

obr. 2
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ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

tab 2 - technické parametre

Kategoria: llzn3s/p

4 & & 2 &

Popis g 2 2 2 2 nz-c

] o o =) o o

3 o o X X o

= (e} (e} (e} (e} (¢]
UDAJE PE PLYN G20 - 20 mbar
Menovity prikon kW 6,7 8,4 10,2 11,3 16,5
Menovy vykon kW 5,6 7,4 9,0 9,8 14,0
Pripajaci tlak plynu mbar 20 20 20 20 20
Tlak plynu na horaku mbar 12,5 12,5 12,5 12,5 10,5
Spotreba plynu * m*/h 0,7 0,9 1.1 1,2 1,7
@ dyza-hlavny horak mm 2,10 2,35 2,60 2,80 3,50
@ dyza-zapal’. horak mm 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27
Cas ohrevu pri GT = 25°C min 22 26 28 32 23
Trvaly vykon pri GT = 25°C I/h 194 254 309 338 481
UDAJE PE PLYN G30 - 30 mbar
Menovity prikon kw 6,7 9,3 11,3 11,1 16,2
Pripajaci tlak plynu mbar 30 30 30 30 30
Tlak plynu na hordku mbar 30 30 30 30 30
Spotreba plynu * kg/h 0,5 0,7 0,9 0,9 1,3
@ dyza-hlavny horak mm 1,15 1,40 1,50 1,50 1,95
@ dyza-zapal'. horak mm 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
OBECNE
Objem nadrze 72 109 144 181 181
Rozmer pripojky vody - %"- 14 NPT | %"-14 NPT | %"- 14 NPT | %"- 14 NPT | %"- 14 NPT
Rozmer pripojky plynu ** - Rp %" Rp %" Rp %" Rp %" Rp %"
Vypust'aci ventil - %"- 14 NPT | %4"- 14 NPT | %4"- 14 NPT | %"- 14 NPT | 3%"- 14 NPT
Zvlastne pripojenie - %"- 14 NPT | %"- 14 NPT | %"- 14 NPT | %"- 14 NPT | %"- 14 NPT
Maximalny prev. tlak vody bar 8 8 8 8 8
Prazdna hmotnost kg 32 47 52 61 75

* porovnavacie podmienky: 1013,25 mbar a 15 °C
** pre vodotesné pripojenie mézu byt na npt zavity pouZzité eurépske spojky so zavitom ISO 228/ 1- G 3/4 alebo ISO 7/ 1 - Rp 3/ 4
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MONTAZ

Montaz musi byt vykonana podla platnych noriem a predpisov (TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia a spotrebice
na plynné paliva v budovach).

UPOZORNENIE!

Montaz ohrievaca moze vykonat’ iba kvalifikovana odborna firma. Pred montazou je potrebné venovat’ pozor-
nost’ spravnemu navrhu plynového zasobnikového ohrieva¢a vody. Ak je ohrieva¢ poddimenzovany, dochadza
ku kondenzacii vodnej pary a tento jav podstatne znizuje zivotnost’ ohrievaca vody.

Ohrieva¢e nemdzu byt umiestnené vo vihkom a prasnom prostredi. S ohfadom na horlavé materialy je potrebné
dodrziavat nasledujuce vzdialenosti:

Boc¢na strana ohrievaca: 15 cm
Zadna strana ohrievaca: 15 cm
Predna strana ohrievaca: 60 cm
PreruSovac tahu a dymovod: 15 cm okolo

V pripade drevenych alebo umelych podlah musi byt ohrieva¢ umiestneny na nehorfavom podklade. Ak je ohrievaé
umiestneny v uzavretom priestore bez okien, musi byt zaisteny dostato¢ny privod vzduchu. Nedostato¢ny privod
vzduchu méze viest k poziaru, explézii alebo uduseniu.

PRIPOJENIE OHRIEVACA NA ROZVOD PLYNU

Rozvod plynu musi byt zhotoveny v sulade s platnymi normami a predpismi (STN EN 1775, STN 38 6408). Na vstupe
plynu do ohrieva¢a musi byt zabudovany uzatvaraci prvok (plynovy ventil), ktory ma byt l'ahko dostupny. Plyn sa pripaja
priamo k plynovej armature. Po pripojeni ohrieva¢a na plynovu pripojku musi byt vykonana tlakova skiska a vystavena
sprava o prvej odbornej prehliadke.

Ohrievac je vybaveny plynovou armaturou, ktora sa sklada z termoelektrického zabezpecenia plamienka, regulatora
tlaku, regulaéného termostatu (rozsah od 30°C do 70°C) a havarijného termostatu (95°C). Plynova armatura je uréena
pre plyny z prvej, druhej a tretej skupiny.

pripojenie plynu pevnou rdrou pripojenie plynu flexibilnou rarou

obr. 3 obr. 4
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MONTAZ VNUTORNYCH DVIEROK
Len pre modely Q7-20-NORS, Q7-30-NORS, Q7-40-NORS a Q7-50-NBRS

Postup:

1. Vsurite okraj ,A® do pravého otvoru a posunte ju nasledne za ocelovu stenu
dole. Spodné dva okraje pritom musia zostat pred ocelovou stenou.

2. Vitlacte okraj ,B“ do pravého otvoru.

3. Nasledne posunte okraj ,,B“ na ocelovu stenu (vid. obrazok).

obr. 5
Pre modely Q7-50-NRRS:

Postup:

1. Obe svorky oto¢te smerom dole.

2. Krycie dvierka umiestnite dovnutra do otvoru spalovacej komory a polozte
nad horakovu zostavu.

3. Svorky vratte spéat do pévodnej polohy a zabezpecéte ich cez okraje
spalovacej komory

obr. 6

NASTAVENIE ZAPALOVACIEHO PLAMIENKA

Nastavenie zapalovacieho plamienka sa vykonava pomocou nastavovacej skrutky pod plastovym krytom na pravom
boku plynovej armatury. Plamienok musi byt nastaveny tak, aby dostato¢ne ohrieval termoclanok.

obr. 7

NASTAVENIE TEPELNEHO PRIKONU

UPOZORNENIE!
Menovity prikon je vyrobcom nastaveny na optimalnu hodnotu. Pokial nebudete starostlivo dodrziavat’ tieto
inStrukcie, moze nastat’ nebezpeéna situacia.
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ZAMENA PLYNU

Pre zamenu plynu ohrievaca zo zemného na skvapalneny plyn alebo naopak, je nutné vymenit hlavnu dyzu a dyzu
zapalovacieho plamienka. Zamenu moze vykonat len autorizovany servis.

ZAMENA ZEMNEHO PLYNU NA KVAPALNY PLYN

Uzatvorit privod plynu do ohrievaca.

Vymontovat horakovy komplet (vid &l. “Cistenie®).

Vymenit' dyzu hlavného a zapalovacieho horaka z konverznej sady (vid tabufku).

Vyradit' z prevadzky regulator tlaku - to sa dosiahne otocenim skrutky ,NO P.R.“ v smere hodinovych ruciciek 10
otacok (obr. 8).

hoOnN =

obr. 8

Zaistit nastavovaciu skrutku pe¢atnym lakom.

Namontovat’ hordkovy komplet spat v opaénom poradi krokov a skontrolovat tesnost’ vSetkych zavitovych spojov.
Otvorit privod plynu do ohrievac€a a uviest hlavny horak do prevadzky.

Nalepit’ spravnu nalepku z konverznej sady na ohrievac tak, aby bolo zrejmé, Ze je ohrieva prestaveny na iny typ

plynu.

© N O

. Q7-20-NORS Q7-30-NORS Q7-40-NORS
Popis Jed.
G20 G30 G20 G30 G20 G30
Vstupny tlak mbar 20 30 20 30 20 30
Tlak na horaku mbar 12,5 30 12,5 30 12,5 30
Priemer hlavnej dyzy mm 2,10 1,15 2,35 1,40 2,60 1,50
Priemer zapal'ovacej dyzy mm 2x0,27 0,22 2x0,27 0,22 2x0,27 0,22
. Q7-50-NBRS Q7-50-NRRS
Popis Jed.
G20 G30 G20 G30
Vstupny tlak mbar 20 30 20 30
Tlak na horaku mbar 12,5 30 10,5 30
Priemer hlavnej dyzy mm 2,80 1,50 3,50 1,95
Priemer zapal’'ovacej dyzy mm 2%0,27 0,22 2%0,27 0,22
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ZAMENA KVAPALNEHO PLYNU SPAT NA ZEMNY PLYN

N

Uzatvorit privod plynu do ohrievaca.

2. Vymenit dyzu hlavného a zapalovacieho horaka za
dyzy zo sady pre prestavbu (vid. tabulku na strane 6).

3. Aktivovat regulator tlaku oto¢enim skrutky ,NO P.R.*
dolava az na doraz a potom doprava 7 otacok.

4. Nastavovacou skrutkou ,P.R.ADJ.“ nastavit’ potrebny

pretlak na dyze hlavného horaka (obr. 9). Pri nastaveni

vykonat kontrolné meranie pomocou ,U“ manometra.

Zaistit nastavovaciu skrutku pe¢atnym lakom.

6. Nalepit spravnu nalepku z konverznej sady na ohrieva¢
tak, aby bolo zrejmé, Ze je ohrieva¢ prestaveny na iny
typ plynu.

7. Otvorit privod plynu do ohrieva¢a a nastartovat

ohrievac.

o

Pokial je nutné, nastavte zapalovaci plamienok.
(vid. Nastavenie zapalovacieho plamienka - strana 8).

UPOZORNENIE!

Vsetky pripojky moézu byt napojené na ohrievac len
zavitovym spojom. Zvaranie je nepripustné, pretoze
vplyvom vysokej teploty by mohla byt’ poskodena
ponorna vtokova ty¢, ktora je vyrobena z plastu!

PRIPOJENIE OHRIEVACA NA ROZVOD VODY

obr. 9

Pri pripojeni na rozvod Gzitkovej vody je nutné postupovat podla STN 06 0830. Ohrieva¢ musi byt podla uvedenej normy
vybaveny na privode studenej vody uzaverom (gulovym ventilom), skiSobnym ventilom, spatnym ventilom, poistnym

ventilom, tlakomerom a teplomerom.

gulovy ventil
skuSobny ventil
spatny ventil
poistny ventil
expanzna nadoba
tlakomer

teplomer

vstup studenej vody
vystup teplej vody

0O ~Noo b~ wN =

Studend voda sa pripaja k pripojke s napisom COLD (studena),
ktora je ozna¢ena modrou farbou.

Vystup teplej vody sa pripaja k pripojke s napisom HOT
(horuca) oznacenej ervenou farbou.

obr. 10
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Pred pripojenim ohrievaca je nutné skontrolovat vstupny tlak vody. Pokial je tlak vy$Si ako 0,5 MPa, je nutné osadit na
vstupe do ohrievac¢a redukény ventil a nastavit na tento vstupny tlak. Pri nedodrzani tohto tlaku méze déjst k vacsiemu
namahaniu nadrze a tym ku skrateniu jej Zivotnosti.

Sucastou ohrievaca je kombinovany poistny ventil (tzv. T&P ventil), ktory sa automaticky otvara pri tlaku 1 MPa alebo pri
teplote 95°C. Otvéranie ventilu nastane, ak jedna z tychto veli¢in dosiahne uvedend medznu hodnotu. Po znizeni tlaku
alebo teploty sa ventil opat samocinne uzavrie. Ohrieva¢ nemdze byt v ziadnom pripade uvedeny do prevadzky bez
zabudovaného poistného ventilu a tento nemdze byt demontovany. Z bezpe¢nostného dévodu (ochrana pred popalenim
pri moznom vytoku horucej vody poistnym T&P ventilom) je potrebné viest od poistného ventilu potrubie rozmeru 3/4“ k
odpadu. Toto ma byt ukonéené max. 15 cm nad Uroviou podlahy. Ak nie je mozné viest tuto rirku az k odpadovému
potrubiu, je potrebné ju odviest do zachytnej nadoby a tu pravidelne kontrolovat!

UPOZORNENIE!

Medzi ohrievac a spatnu klapku je potrebné zabudovat’ expanznu nadobu, ktora vyrovnava tlakové vykyvy a
zamedzuje namahanie nadrze na tlak. Musi byt’ dimenzovana na pouzitie pre uzitkova vodu (1MPa). Pouzitim
expanznej nadoby sa casté otvaranie T&P ventilu Gplne odstrani.

UPRAVA VODY

Kazdy material v styku s vodou je su€asne ovplyviovany a to podla jeho zlozenia a obsahu latok v ilom rozpustenych i
pritomnych. Voda s vy§§im obsahom soli, vapnika a hor€ika po zahriati na 60°C spésobuje v nadrzi vznik usadenin a
inkrustacii vo forme vodného kamenria. Ide o nevratny jav, ktory ma za nasledok zhor$enu funk&nost celého zariadenia a
podstatné znizenie uc¢innosti.

UPOZORNENIE!

Kvalita vody uréena k ohriatiu v plynovom zasobnikovom ohrieva€i musi spinat’ podmienky STN 83 0616
(Kvalita teplej uzitkovej vody) a STN 75 7111 (Kvalita vody, Pitna voda). Tvrdost’ vody neméze presiahnut’ 7°dH =
1,25 mmol/l Ca + Mg (podla nemeckej stupnice tvrdosti).

Ak voda nespliia vy$sie uvedené poziadavky, je nutné pred ohrievaé na privodnom potrubi studenej vody zapojit
mechanicky filter a namontovat vhodnu chemicku upravu vody. Rozbor kvality vody treba vykonat este pred spustenim
ohrievaca. Problematika Upravy vody je zalezitost odborne Specializovanych firiem, ktoré zarucia spravny navrh i
dodavku zariadenia podla vykonaného rozboru vody.

PRIPOJENIE NA KOMIN

Pripojenie odvodu spalin na komin musi byt vykonané s poziadavkami noriem STN 73 4210 (Zhotovenie kominov a
dymovodov a pripajanie spotrebicov paliv) a STN 73 4201 (Navrhovanie kominov a dymovodov).

- |
—
Min. 10%

I;

min
500
mm

P,

obr. 11
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PREVADZKA OHRIEVACA

Ohrievaé musi byt prevadzkovany v sulade s STN 06 0320 (Ohrievanie Uzitkovej vody, Navrhovanie a projektovanie).

POSTUP PRI NAPUSTENI OHRIEVACA VODOU:
Skontrolovat, i je uzavrety vypustaci ventil.
Otvorit’ uzatvéraci ventil (kohut) na privode studenej vody. Tento musi byt po dobu prevadzky ohrievaca neustale
otvoreny.
Vypustit vodu vodovodnou batériou, pokial nezmiznu vSetky vzduchové bubliny.
Skontrolovat, ¢i voda nepresakuje netesnostami v potrubi.

UPOZORNENIE!

V zaujme bezpecnosti spotrebitel'a je zemny plyn, ktory je inak bez zapachu, zmieSavany s aromatickymi
latkami, tzv. odorizacia plynu. Ak ucitite v miestnosti zapach plynu, v ziadnom pripade nepouzivajte otvoreny
ohen, elektrické pristroje (ani telefon!) a nevykonavajte ziadnu ¢innost’, pri ktorej by mohlo dojst’ k iskreniu.
Miestnost’' okamzite vyvetrajte, uzavrite plynovy ventil a poruchu ohlaste miestnemu plynarenskému zavodu
alebo svojmu servisnému technikovi!

UVEDENIE OHRIEVACA DO PREVADZKY

1. Demontovat ochranny kryt pred horakovou komorou, ktory je
umiestneny na spodnej Casti ohrievaca. Kryt odstranit miernym
zatlaéenim a zdvihnutim.

2. Otvorit uzaver plynu pred ohrievacom.

3. Ovladaci kotu¢ regulaéného termostatu otoit v smere hodinovych

4. Zatlacit a zaroven otocit ovladacie tlaCidlo plynovej armatury do
polohy zapalovaci horéak (,% ,, pilot).

5. Zatlacit ovladacie tlaCidlo na doraz a zapalit piezoelektrickym
zapalovaCom zapalovaci horak. Pritom je nutné drzat ovladacie obr. 12
tla€idlo zatlacené 10 - 15 sekund.

6. Pustit ovladacie tlaCidlo a presvedCit sa, Ci plamen zapalovacieho
horaka zostal horiet. V opa¢nom pripade je nutné opakovat
uvedeny postup.

7. Zatladit a zaroven otocit’ ovladacie tla¢idlo plynovej armatury na
doraz do polohy I

8. Po uvolneni sa ovladacie tlacidlo vrati do polohy * ON/ZAPNUTE.

obr. 13

UPOZORNENIE!
Plynovy ventil na privode plynu do spotrebi¢a sa nesmie pouzivat’ k nastaveniu mnozstva plynu!
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REGULACIA TEPLOTY VODY

Hodnotu teploty vody mézeme nastavit ovladacim kotu¢om regulaéného termostatu nasledovne:

poloha 1: (cca 30°C)
poloha 2: (cca 40°C)
poloha 3: (cca 50°C)
poloha 4: (cca 60°C)
poloha 5: (cca 70°C)

obr. 14

UPOZORNENIE!
Z dévodu moznej kondenzacie vodnej pary nie je vhodné nastavovat’ teplotu vody na hodnotu nizsiu nez 50°C.

ODSTAVENIE OHRIEVACA Z PREVADZKY

1. Ovladacie tlagidlo plynovej armatury otogit do polohy "O" OFF/ VYPNUTE.
2. Uzavriet privod plynu do ohrievaca.
3. Pri opatovnom uvedeni ohrievaca do prevadzky je nutné postupovat podla predchadzajucich kapitol.

MOZNE ZAVADY
KONDENZACIA VODNEJ PARY

Vodna para pritomna v spalinach méze na dymovej rure a chladnejSich miestach kondenzovat’ a nasledne kvapkat v
spalovacej komore na horuce plochy. V tychto pripadoch je mozné pocut sy€anie alebo praskanie. MézZe sa zdat, Ze
voda presakuje z ohrievaca, avSak tato voda pochadza z kondenzacie. Po ohriati vody nastane ukoncenie tohto javu.

Kondenzacia vodnej pary moze nastat’ v nasledujucich pripadoch:
Novy ohrieva¢ je prvykrat naplneny studenou vodou.
Prebieha spalovanie plynu, ale voda v ohrievaci je eSte studena.
Ak bolo v kratkej dobe vypustené velké mnozstvo teplej vody a vtekajuca voda je velmi studena. Ak je tento jav prilis
Casty, bol ohrieva¢ nevhodne navrhnuty a je pre dany ucel poddimenzovany. V tom pripade je nutné bud’ zmensit
mnozstvo odobratej TUV alebo doplnit ohrieva& vhodnou akumulaénou nadrzou.
Vhodny prierez a vy$ku komina je nutné preukazat vypoctom. Komin, na ktory sa ohrieva¢ musi mat reviziu
vykonanu odbornou kominarskou firmou. V pripade spolo¢nej prevadzky plynového kotla a ohrieva¢a vody mézu byt
pripojené na jeden komin len za predpokladu, Ze je dostato€ne dimenzovany na vykon obidvoch spotrebiCov.
Ohrieva¢ musi byt pripojeny k dymovodu, ktorého priemer bude zodpovedat priemeru preruSovaca tahu.

DYM, ZAPACH DYMU

Zapach dymu po zapaleni ohrievaca nie je zavadou ani mimoriadnou udalostou. Ide len o nasledok pripadného
vyharania oleja usadeného na kovovych suciastkach ohrievaca a tento jav sa za kratky €as prestane vyskytovat.
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HAVARIJNY TERMOSTAT

Ohrievac je vybaveny havarijnym termostatom, ktory uzatvara privod plynu k hlavnému zapalovaciemu horaku v pripade
poruchy regulaé¢ného termostatu a nasledujucom zvyseni teploty vody v nadrzi. Ak zhasnu obidva horaky (hlavny i
zapalovaci) je potrebné pockat, kym voda v ohrievacdi vychladne pod teplotu 40°C a potom znovu zapalit zapalovaci
plamienok. Ak nebude mozné opatovné uvedenie ohrievaca do prevadzky je nutné urychlene vyrozumiet servisnu
sluzbu.

ANODOVA TYC

V ohrievaci je namontovana anédova ty¢ na ochranu proti elektrolytickej korézii, ktora sa postupne spotrebovava. Jej
Zivotnost' je v zavislosti na kvalite vody cca 1-5 rokov, potom musi byt vykonana vymena ty&e. Anédovu ty€ je potrebné
vymenit, pokial je spotrebovana na 60% a viac.

UPOZORNENIE!

Kontrolu anédovej ty¢e doporuc¢ujeme vykonavat' raz do roka. Vymenu anédovej tyce smie vykonat’ len
pracovnik autorizovanej servisnej organizacie. Anédova ty¢ nesmie byt’ odstranena bez nahrady! Nadrz by tak
mohla zostat’ bez ochrany proti vplyvu elektrolytickej korézie a takato Uprava ohrievaca by bola povazovana za
porusenie zaruénych podmienok. Pokial je nutné anédu vymenit’, musi byt vymenena za rovnaky typ.

PERIODICKA UDRZBA
Pravidelna udrzba je vyznamna pre zaistenie spolahlivosti ohrievaca.

UzZivatel je povinny si zaistit pravidelné kontroly a udrzby ohrieva&a v zavislosti na kvalite vody, najmenej v8ak raz za
rok, ¢im sa zaru€i jeho bezporuchovy chod a dlhodoba Zivotnost. Znedistenie ohrieva¢a vodnym kamefiom ma za
nasledok vyssie naklady na ohrev TUV, zniZenl Gginnost a nasledkom toho moznost nefunk&nosti celého zariadenia.

Pre vykonanie povinnej servisnej prehliadky musi byt zaisteny volny pristup k ohrieva¢u. Po vykonani servisnej
prehliadky musi byt vyplnena vratna karta o preventivnej kontrole a zaslana najneskér do 15 dni od datumu prehliadky
firme QUANTUM Heating s.r.o.

Povinnosti servisného technika pri servisnej prehliadke:
Skontrolovat Cistotu nadrze a odstranit pripadné necistoty a usadeniny.
Skontrolovat, pripadne vymenit anédovu tyc.
Vycistit a skontrolovat funkénost poistného ventilu.

Vycistit horakovy komplet a priestor spalovacej komory.

CISTENIE

1. Uzatvori' privod plynu a demontova’ horak potom, ¢o vychladne.
2. Uvolni’ na armature horak, vedenie plamienka a termoclanok (vid’ obrazok).

obr. 15
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Odstrante cely horakovy komplet.

Horak ogistit’ jemnym Stetcom.

Skontrolovat’ zapal’ovaci horak, pripadne taktiez odistit’.

Spal’ovaciu komoru, dymovod a spomal’ova¢ prudu spalin skontrolovat’, pripadne ocistit’.
V opa¢nom poradi zasa vSetko hamontovat'.

No ok

Ohrieva¢ by mal byt’ o Cisteny od prachu a nesmu sa nar ukladat’ horl’avé predmety. Ak sa budu v miestnosti, kde je
ohrieva¢ umiestneny, vykonavat’ prace majuce za nasledok zmenu prostredia, cely ohrievac¢ vratane zapal’'ovacieho
plamienku musi byt’ v€as odstaveny z prevadzky! Ak je ohrievac¢ vypnuty a teplota vzduchu klesne pod 0°C, voda z
ohrievaa musi byt’ vypustena vypust'acim kohutom.

UPOZORNENIE!

Ak bude ohrieva¢ dlhsi ¢as (dva tyzdne a viac) odstaveny z prevadzky (vratane zapalovacieho horaka), v
rozvode teplej vody sa moéze uvolnovat’ vodik, ktory je vysoko horlavym plynom! Pri opatovhom uvedeni
ohrievaca do prevadzky preto odporu¢ame najskér na niekol’ko minut otvorit' vodovodnu batériu na teplu vodu.

Ak doslo k tvorbe vodika, poc¢as vytoku vody je vo vodovodnom potrubi po¢ut’ neobvyklé zvuky. Ked' tieto
zvuky prestanu, horak ohrievace sa méze zapalit’ a nebezpecenstvo samovznietenia nebude hrozit'.

UPOZORNENIE!
% Pri uvedeni ohrieva€a do prevadzky zasle servisny technik €itatel'ne vyplnent vratnu kartu s nalepenym
c¢iarovym kodom firme QUANTUM Heating, s.r.o.

INK

Jeden ciarovy kéd nalepi na plast’ ohrievaca.

Pri zarucénej oprave vyplni montazny list firmy QUANTUM Heating s.r.o., jeden ¢iarovy kéd nalepi na vadny
diel, jeden do montazneho listu a vSetko zasle spolu s fakturou za vykonanie zaru€énej opravy na adresu
firmy QUANTUM Heating s.r.o..

N

0308193 R3.0 SK
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Z dovodu neustaleho vyvoja vyrobkov si vyhradzujeme prasvo zmenit' technické udaje v
tejto knizke bez predbezného oznamenia.




