Ohtivace osazené automatickym systémem hofaku typu premix a beztidrzbovou
anodovou tyci. Ohtivace se vyrabéji podle norem a predpisti EU a spliiuji pozadavky

A na uddleni oznaceni CE. Vyrobce ma udélen certifikat 1SO go02.
®
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Plynove zasobnikové ohfivace vody C€

Stacionarni zasobnikové kondenzacni ohfivace vody s intenzivnim ohfevem a nucenym
odtahem spalin.

IR-32-380

Jmenovity vykon: 31,3 kW

Maximalni vstupni tlak vody: 5 bar

Pripojovaci tlak plynu: 2,0 kPa pro zemni plyn 3,7 = 5,0 kPa pro propan
Rozsah provozniho termostatu: 40 = 85 °C

Kryti elektrické casti: IP 20

Pripojovaci napéti: 220-240 V / 50 Hz

Kategorie spotFebice typu: B23, C13, (33, C43, C53

“rp Zaruka na nadrz: 3 roky @ quantumaS.CZ

Energy Related Products



TYP: IR-32-380

Stacionarni zasobnikové kondenzacni ohfivace vody
s intenzivnim ohfevem a nucenym odtahem spalin.

teplad 1"
; UMISTENI
gi} PFi umisténi ohfivace je nutno spinit podminky platnych norem pro
Y \ T@Wf odbérna plynova zafizeni a spotfebice pro plynna paliva v budovach
i s ohledem na druh plynu a umisténi spotfebice (TPG70401 a TD80002).
o) ; Ohtivat je mozné instalovat ve viech mistnostech bez ohledu na jejich
objem a moznost vétrani. Vyusténi odtahu spalin je na venkovni zdi
(fasadé) nebo do stfechy a musi byt provedenos platnou normou
C (CSN734201). Umisténi ohFivace v mistnosti je nutno dodrzet dle navodu
v zavislosti na odstupové vzdalenosti od ohfivace.
= )
ROZVOD
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, pfipojuje se na pfirubu pro cirkulaci
plyn o E1 nebo na vstup studené vody (€. 14). Odvod spalin do vnéjsiho ovzdusi
i £ p@3/1."' musi byt proveden spalinovou cestou v souladu s platnou normou
A B G e (CSN734201).
F 0 , VHODNE INSTALACE
- O rodinné domy, bytové d
- rodinné domy, bytové domy
- —° ) g.,ﬂtg &T @ O obchodni centra, administrativni budovy
= = = 9* = O skoly, skolky, vyrobni a primyslové instalace
BENEFITY

O ohfivat vody s uzavienou spalovaci komorou a s vysokou Gcinnosti O vhodné pro odtahy spalin z plastu (PP)
108% O inteligentni ovladani poskytujici maximalni komfort a Gcinnost
O energeticky stitek A O beznapétovy kontakt pro externi zobrazeni chybovych stavli
O ErP Ucinnost aZ 92% k dispozici
O NOx emise < 37 mg/kWh O vhodné pro zemni plyn a propan
O standardni anodové ochrana elektrickymi anodami O zésobnik dokonale izolovan
O maximalni teplota nastaveni 85°C O délka odtahu spalin od 40 do 75 m
O vypina¢ On/Off
O snadna udrzba a servis; veskeré komponenty pristupné
z Celni strany
Deklarovany ~ Objem Jmenovity Jmenovity Elektricky Doba ohfevu Trvaly vykon  Spotfeba  Spotfeba
Trida zatézovy  nadrze  prikon vykon prikon 0 At=28°C  pfi At=28°C zemniho plynu propanu
Typ ErP profil [n [kw] [kw] (W] [min] [I/hod.] [m3/h] [kg/h]
IR-32-380 A XXL 380 29 31,3 105 20 970 3,1 2,3
Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Pripojeni & odvodu @ odtahu
A B C D E F G H plynu  kondenzdtu  spalin  Hmotnost
Typ [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
IR-32-285 1743 1350 675 690 1745 910 1520 895 15 40 80/125 171

Udaje v tabulkach jsou pouze orienta¢ni, skute¢né hodnoty zavisi na konkrétnich podminkach. Uvedené hodnoty se vztahuji na ohtev

bez odbéru vody. Teplotni rozsah regulacniho termostatu je + 3 °C proti teploté nastavené regulatorem teploty.

V pfipadé spole¢ného umisténi ohfivacli a kotll v jedné mistnosti se posuzuje privod vzduchu do kotelny s ohledem na celkovy instalovany
vykon! Ohfivace jsou doddvany standardné sefizené na zemni plyn. Verzi na propan specifikujte v objednavce.
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