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Vazeni obchodni priatelia,

od 26. septembra 2015 nadobudnu u&innost niektoré nariadenia EU, ktoré sa tykaju
kotlov a ohrievacov vody. Jedna sa o tzv. vyrobky spojené so spotrebou energie ErP
(Energy related Products).

v

Nariadenie €. 811/2013 stitkovanie ohrievaCov vnutornych priestorov (kotlov) do 70
kW vratane

v

Nariadenie €. 812/2013 stitkovanie ohrievacov vody a solarneho ohrevu do 500 |

v

Nariadenie €. 813/2013 Ekodesign ohrievacov vnutornych priestorov (kotlov) do 400
kW

Nariadenie €. 814/2013 Ekodesign ohrievacov vody do 400 kW a zasobnikov do
2000 |

Energetické stitky

| Nariadenie ErP zavadzaju povinnost vyrobcov oznacovat vyrobky
SN+ | energetickym  Stitkom. Tieto &titky poznaji  spotrebiteiia Uz
niekolko rokov z bielej techniky. Stitok oznaduje spotrebu energie
zaradenim do skupiny oznaCenej pismenom a dalSimi
parametrami vyrobku. lde o jednoduchy a prehladny obrazok,
C ktory graficky oznacuje najdélezitejSie parametre vyrobku a

umoziuje zakaznikovi rychlu a fahku orientaciu pri vybere. Tymto
Stitkom budu vybavené vSetky ohrievaCe vody a kotly vyrobené po
26. septembri 2015.

Q7C-100-150

Priklad energetického stitku pre ohrievaé vody so
{ a6 " J zasobnikom

kWh/annum GJ/annum

1. QUANTUM Nazov alebo ochranna znamka dodavatela

2. Q7C-100-150 Nazov vyrobku

3. Funkcia ohrev vody

4. A Trieda sezénnej energetickej ucinnosti ohrevu vody

5. 47dB Hladina akustického vykonu (hlu¢nost) vo
vnutornom priestore

6. 46 kW/annum Menovity tepelny vykon
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Ekodesign

Nariadenie o ekodizajne, ktoré nadobudne ucinnost tiez 26. septembra, stanovuje minimalne
ekonomické a ekologické limity pre uvedenie vyrobkov vyuZivajucich energie na trh v EU.
Najma potom stanovuje minimalnu energeticki ucinnost kotlov a ohrievatov vody a
zaradenie do energetickych tried. Plati pre ohrievate vnutornych priestorov (kotly) do 400
kW, pre ohrievace vody do 400 kW a zasobniky teplej vody do 2000 |. Pre kotly stanovuje
minimalnu energeticku uCinnost 86%. Ale pozor tuto ucinnost nesmieme zamienat s
klasickou ucinnostou, ktora sa pocita zo spalovacieho tepla alebo vyhrevnosti zemného
plynu. Vyrobca spoc€ita na zaklade parametrov ohrievaCov minimalnu energeticku u€innost
ohrievacov (napr. 92%) a zaradi ohrieva¢ do energetickej triedy. Tuto triedu potom uvedie na
ohrievadi. Hodnotu minimalnej energetickej Géinnosti 86% spinaju vsetky vyrobky
QUANTUM.

TRIDY SEZONNI ENERGETICKE UCINNOSTI VYTAPENI

Sezonni energeticka Gginnost vytapénin v %

A+++ n, = 150
A** 125 << 150
A 98 <n, < 125
A 90 =n< 98
B 82 s < 90
C 75 <n < 82
D 36 <n, < 75
E 34 << 36
F 30 sn, < 34
G n, < 30

Praktické dosledky nariadenia

Vyrobky, ktoré nesplnia poziadavku minimalnej uc€innosti, nebude mozné nadalej
uvadzat na trh EU.

Po 26. septembri 2015 bude prebiehat uz len dopredaj skladovych zasob. To
znamena, ze vyrobky naskladnené u dovozcov, velkoobchodov, maloobchodnikov s
¢i montaznych firiem bude mozné predavat do vypredania skladovych zasob.
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